
Company LOGO

金笛短信

中间件Web版

WWW.SENDSMS.COM.CN
金笛无线



金笛无线www.sendsms.com.cn

 1. WEB中间件产品说明 1. WEB中间件产品说明

 2. WEB中间件接口说明 2. WEB中间件接口说明

 3. WEB中间件配置说明 3. WEB中间件配置说明

 4. WEB中间件问题说明 4. WEB中间件问题说明

 5. 中间件对比优略说明 5. 中间件对比优略说明



金笛无线www.sendsms.com.cn

 1. WEB中间件产品说明 1. WEB中间件产品说明

        金笛短信中间件Web版旨在构建基于硬件设备的短信数据交换平台。该平台打通
局域网、互联网、物联网和移动运营商之间的藩篱，建立起人与人（P2P）、物与物
（M2M）、人与物（P2M）进行短信通讯的桥梁。
        短信硬件不依赖于运营商，发送延迟时间短，可靠稳定等特点，广泛应用于工业
、农业和服务业等领域。基于短信硬件开发需要程序员对硬件底层有一定的了解，开
发起来有一定难度。金笛短信中间件Web版V3.6.1是我公司融合多年在短信硬件设计
生产、短信软件方面的研发经验和技术积淀，推出的又一款拳头产品。该款产品有三
大特点：自动、智能、开放。可以自动检测短信设备，智能监控短信设备运行状态，
通过开放的数据库接口和HTTP接口，实现多路短信设备同时发送与接收。
        金笛短信中间件Web版最大限度地降低了短信设备开发及部署的门槛。使广大程
序员无需要了解短信硬件，只需要跟数据库打交道就可以实现短信功能。通过开放的
数据库接口和HTTP接口，使各种C/S、B/S 应用软件增加短信功能变得十分方便、快
捷、可靠。短信功能的应用，使得信息传递在空间上无限拓展，在时间上极速方便，
同时又极大地降低了通讯成本，提高了效率。
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 2. WEB中间件接口说明 2. WEB中间件接口说明

数据库接口说明 
 支持数据库：Mysql、Sql Server、Oracle

URL接口说明 
金笛短信中间件 web 版提供了两个 url 分别用于收发短信。

         短信发送 URL：
http://127.0.0.1:8060/send?password=[密码]&text=[内容]&recipient=[手
机号]&encoding=U

短信接收 URL：
http://127.0.0.1:8060/read?password=[密码]&gateway=modem[设备序号]



Web中间件回调说明 
对收到的短信进行实时处理,比如通过设备发一条短信，对方收到后
回复一条，我需要知道

短信内容和发送人，并能进行相应的处理:
1:在配置文件 JDSMSServer.conf 中把这几行注释去掉,
#interface.2=http1,HttpPush
#http1.get_url=http://127.0.0.1:8090/test.jsp?gatewayId

=%gatewayI
#d%&text=%text%&originator=%originator%
#http1.method=GET
其中http1.get_url=http://127.0.0.1:8090/test.jsp 换成你的 

web 服务器的
地址和相应的页面,最后重新启动一下服务
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Web中间件的邮件接口说明
 往一个指定邮箱发送短信， 内容的第一行是手机号码， 第二行开始为内容(如果要群发的话，
 第一行手机号码用;分割，由中间件负责把这封邮件封装成短信发送给邮件内容第一行的这
 个手机号码

 使用邮件接口的前提条件:
 在邮箱里开启 pop3 和 smtp 服务，允许客户端读取短信
 邮件内容不能带附件

 1:在配置文件 JDSMSServer.conf 中把这几行注释去掉,
 # Here is an example of a Email interface.
 #interface.2=email1,Email
 #email1.mailbox_protocol=pop3
 #email1.mailbox_host=pop.qq.com
 #email1.mailbox_port=110
 #email1.mailbox_user=1843933555@qq.com
 #email1.mailbox_password=11
 #email1.mailbox_name=INBOX
 #email1.to=1843933555@qq.com
 #email1.from=1843933555@qq.com
 #email1.smtp_host=smtp.qq.com
 #email1.smtp_port=25
 #email1.smtp_user=1843933555@qq.com
 #email1.smtp_password=11
 #email1.message_subject=SMS from %originator%
 #email1.message_body=emailbody.html.tpl
 配置好相关参数,重新启动一下服务
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 3. WEB中间件配置说明 3. WEB中间件配置说明

数据源端口配置 

         金笛短信中间
件 WEB 版 V3.6 目前
支持 MySQL、SQL 
Server、Oracle 三种
数据库,通过 JDBC 去
连接数据库实现。 
因为嵌入 MySQL 数
据包， 所有的以上
列出
默认 MySQL 类型、
用户名及密码等。在
此说明，密码是 
123456。
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设备端口的配置说明

在这里输入网
口设备的 IP 地
址，起始端口
和结束端口，8 
口猫池一般端
口为961-968；
四口猫池一般
端口为 961-964
，可以通过 
telenet ip 地址
查看,点击添加
设备，网口设
备配置完成。




